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Розчин для реставрації зубів з використанням 
безметалевих конструкцій за допомогою

CAD/CAM систем

Див. інструкцію з 
використання

Європейська відповідність

Виробник

Тільки для рецептом 
лікаря

Дата виробництва

Увага!

Термін придатності

Не використовувати, якщо 
упаковка пошкоджена

Національний знак 
відповідності (Україна)

LOT Код серії

UDI Унікальний ідентифікуючий 

код виробу

Уникати прямих сонячних 
променів

REF Номер за каталогом

MD Виріб медичного 
призначення MR Безпечний для 

проведення МРТ

Символ

ua  ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Загальна інформація

Диски та блоки ТРІНІЯ (TRINIA®) CAD/CAM складаються з багаторозмірного скловолокна та смоли в декілька 
шарів. ТРІНІЯ (TRINIA®) відшліфовується в бажану форму внутрішньокісткової частини зубного протезу 
імплантату за допомогою стоматологічної системи CAD/CAM. Потім матеріали кріплять до структури зуба 
та/або до абатментів імплантатів за допомогою композитного цементу для пацієнтів без одного або кількох 
зубів.

Призначення

ТРІНІЯ (TRINIA®) – це продукт зі скловолокна та смоли CAD/CAM, призначений для виготовлення відбитків, 
внутрішньокісткових частин зубного протезу імплантату, знімних протезів або каркасів.

Показання

ТРІНІЯ (TRINIA®) використовується за відсутності одного або кількох зубів у вигляді відбитків, 
внутрішньокісткових частин зубного протезу імплантату, знімних протезів або каркасів.

Протипоказання

ТРІНІЯ (TRINIA®) не слід використовувати пацієнтам із парафункціональними звичками, такими як бруксизм.

Особливості застосування

• Після постачання ТРІНІЯ (TRINIA®) готовий до використання. Цей матеріал не повинен бути червоним.
• ТРІНІЯ (TRINIA®) не слід відшліфовувати або використовувати за температур вище 150 °C (302 °F).
• Не забруднюйте ТРІНІЯ (TRINIA®) олією або жиром.
• Не перевищуйте технологічні відхилення виробу. ТРІНІЯ (TRINIA®) має міцність при вигині > 300 МПа (MPa) 

та модуль пружності при згині < 20 ГПа (GPa), а для борів потрібна оклюзійна товщина 2,0 мм (mm). 
Недотримання цих параметрів може спотворити результати ТРІНІЯ (TRINIA®).

• Якщо у пацієнтів встановлена алергія на будь-який з компонентів, не слід проводити реставрації з ТРІНІЯ 
(TRINIA®). Під час обробки дисків та блоків ТРІНІЯ (TRINIA®) утворюється пил, що може подразнювати шкіру 
та очі або спричиняти інші побічні реакції. Див. паспорт безпеки матеріалу (за посиланням                        
www.bicon.com).

• Про будь-який серйозний інцидент з виробом необхідно повідомити виробника та компетентний орган 
держави-члена, у якій проживає користувач та/або пацієнт.

Залишкові ризики та небажані явища

Залишкові ризики та небажані явища включають відторгнення матеріалу або алергічну реакцію на матеріал, 
або поломку матеріалу. Див. зведені дані з безпеки та клінічної ефективності у базі даних Eudamed на 
європейському веб-сайті (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) або за посиланням:                                               
https://www.bicon.com/safety.

Підготовка

Належна підготовка зуба/зубів є важливою для оптимальної міцності, кольору та збереження реставрації. 
ТРІНІЯ (TRINIA®) не розчиняється у воді та його можна шліфувати за допомогою охолоджувача повітря, 
дотримуючись інструкцій виробника стоматологічного фрезерного верстата. Рекомендований матеріал 
бора: Наноалмаз

Постачання

ТРІНІЯ (TRINIA®) поставляється в захисній упаковці з етикеткою, на якій вказано її розміри та код продукту. 
Після постачання ТРІНІЯ (TRINIA®) готовий до використання. Вийміть виріб з упаковки та перевірте на 
наявність сколів, тріщин та інших дефектів.

Зберігання та використання

ТРІНІЯ (TRINIA®) слід зберігати в оригінальній упаковці за кімнатної температури. Не зберігайте продукт біля 
джерел тепла або сонячних променів.

Утилізація

Матеріал не є небезпечним та може бути утилізований відповідно до вимог регіональних та місцевих 
органів влади.

УВАГА! Федеральний закон обмежує продаж цього виробу стоматологами або за їхнім 
розпорядженням.
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