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一般資訊
TRINIA® CAD/CAM 圓盤及塊材由多層多方向交織的玻璃纖維與樹脂所組成。TRINIA® 
使用牙科 CAD/CAM 系統銑削成所需的次結構形狀。之後使用黏著性樹脂水門汀將修
復體黏著至牙體結構及／或植體基台，用於無牙或部分無牙患者。

預期用途
TRINIA® 是一種可使用 CAD/CAM 加工的玻璃纖維與樹脂產品，用於製作內冠、次結
構、活動義齒或支架。

適應症
TRINIA® 適用於治療無牙症或部分無牙症，可用於製作內冠、次結構、活動義齒或支
架。

禁忌症
TRINIA® 不應用於具有異常功能習慣（例如磨牙症）的患者。

警告與注意事項
• TRINIA® 以可直接使用的狀態供應。在任何情況下均不得燒製本材料。
• TRINIA® 不得在高於 150°C（302°F）的溫度下進行銑削或使用。
• 請勿使 TRINIA® 受到油類或油脂污染。
• 請勿超出本器材的機械性能容許範圍。TRINIA® 的撓曲強度 >300 MPa，撓曲彈性
模數 <20 GPa，且桿體的咬合厚度需為 2.0 mm。未遵守這些參數可能會影響使用 
TRINIA® 所達成的結果。

• 若已知患者對任何成分過敏，則不應使用 TRINIA® 修復體。加工 TRINIA® 圓盤及塊
材時會產生粉塵，可能刺激皮膚和眼睛，或造成其他健康問題。請參閱材料安全資料
表（可於 www.bicon.com 取得）

• 與本器材相關的任何嚴重事件，如適用，應通報製造商以及使用者及／或患者所在會
員國的主管機關。

殘餘風險與不良影響
殘餘風險與不良影響包括材料排斥、對材料產生過敏反應或材料斷裂。安全性與臨床
性能摘要可透過歐盟網站的 Eudamed (https://ec.europa.eu/tools/eudamed）或 
https://www.bicon.com/safety 查閱。

製備
適當的牙齒預備對於獲得銑削修復體的最佳強度、色澤及固位力至關重要。TRINIA® 不
溶於水，可依照銑削機製造商的說明，使用空氣冷卻進行銑削。建議使用的車針材料：
奈米鑽石。

供應方式
TRINIA® 採用保護性包裝供應，標籤上載有其尺寸及產品代碼。TRINIA® 以可直接使用
的狀態供應。從包裝中取出產品，並檢查是否有缺口、裂紋或其他缺陷。

儲存與使用
TRINIA® 應存放於原始包裝中，並於室溫下使用。請勿將產品存放於高溫環境或陽光直
射處。

處置
本材料不屬於危險物質，可依地區及當地主管機關的要求進行處置。受污染器材或尖銳
物所產生的危險廢棄物，應置於符合特定技術要求的適當容器中進行處置。

注意：美國聯邦法律規定，本器材僅限由持照牙醫或牙科專業人員銷售或依其指示
銷售。
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