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POLSKA INSTRUKCJA UZYCIA

Informacje ogdine

Dyski i bloki TRINIA® CAD/CAM sg wykonane z zywicy i widkien szklanych przeplatanych
wielokierunkowo w kilku ptaszczyznach. Materiat TRINIA® jest frezowany do pozadanego ksztattu
konstrukcji nosnej przy uzyciu systemu CAD/CAM. Odbudowy z Trinii mocowane sa do tkanek zeba i /
lub do tacznikéw implantu za pomocg cementu adhezyjnego na bazie zywicy u pacjentéw z cze$ciowym
brakami lub bezzebiem.

Przeznaczenie
TRINIA® to obrabialny w technologii CAD/CAM produkt z wtékna szklanego i zywicy, przeznaczony do
stosowania do podbudoéw koron, suprastruktur, protez ruchomych oraz mostéw.

Wskazania
TRINIA® jest wskazana do stosowania w leczeniu bezzebia lub barakow czecieowych poprzez
zastosowanie do podbudéw koron, suprastruktur, protez ruchomych oraz mostéw.

Przeciwwskazania
Produktu TRINIA® nie nalezy stosowac u pacjentow z parafunkcjami takimi jak bruksizm.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci

« Produkt TRINIA® jest dostarczany w stanie gotowym do uzycia. Tego materiatu nie wolno spala¢ w
zadnych okolicznosciach.

« Nie wolno frezowa¢ ani uzywac produktu TRINIA® w temperaturach przekraczajacych 150 °C (302 °F).

« Nie zanieczyszcza¢ materiatu TRINIA® olejami i smarami.

« Nie przekracza¢ mechanicznych parametréw produktu. TRINIA® ma wytrzymato$¢ na zginanie >300 MPa
i elastyczny modut ugiecia <20GPa dlatego wymaga grubosci okluzyjnej 2,0 mm dla belek.
Nieprzestrzeganie tych parametréw moze zagrozi¢ wynikom osiagnietym dzieki zastosowaniu TRINIA®.

« Jedli wiadomo, ze pacjent jest uczulony na ktérykolwiek ze sktadnikdéw, nie nalezy stosowac TRINIA®.
Obrdébka dyskow i blokéw TRINIA® powoduje powstawanie pytu, ktéry moze podrazniac skére i oczy lub
powodowac inne problemy zdrowotne. Nalezy zapoznac si¢ z karta charakterystyki bezpieczenstwa
produktu (jest ona dostepna na www.bicon.com).

« Kazdy powazny incydent, ktory wystapit w zwigzku z produktem, nalezy zgtosi¢ producentowi i, w
stosownych przypadkach, wtasciwemu organowi Panstwa, w ktérym uzytkownik i / lub pacjent ma
siedzibe.

Inne ryzyka i dzialania niepozadane

Ryzyko resztkowe i dziatania niepozadane obejmuja odrzucenie materiatu, reakcje alergiczng na materiat
lub jego peknigcie. Podsumowanie danych w zakresie bezpieczeristwa i zastosowania klinicznego mozna
znalez¢ w Eudamed na europejskiej witrynie (http://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub na https://www.
bicon.com/safety.

Przygotowanie

Odpowiednie przygotowanie zeba(6w) ma podstawowe znaczenie dla optymalnej wytrzymatosci, koloru
i mocowania frezowanego uzupetnienia. Materiat TRINIA® nie jest rozpuszczalny w wodzie i moze by¢
frezowany z chtodzeniem powietrzem zgodnie z instrukcjami producenta frezarki dentystycznej.
Zalecany materiat wierte: nanodiament

Opakowanie

Materiat TRINIA® jest dostarczany w opakowaniu ochronnym z etykieta zawierajaca informacje o
wymiarach i kodzie produktu. TRINIA® jest dostarczana w stanie gotowym do obrébki. Nalezy wyjac
produkt z opakowania i sprawdzi¢, czy nie ma wyszczerbien, pekniec lub innych uszkodzen.

Przechowywanie i stosowanie
Materiat TRINIA® powinien by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu i stosowany w temperaturze
pokojowej. Nie przechowywac produktu w wysokich temperaturach lub w nastonecznionym miejscu.

Usuwanie

Produkt nie jest niebezpieczny i mozna go utylizowaé zgodnie z wymogami wiadz regionalnych i
lokalnych. Niebezpieczne odpady oraz ostre narzedzia powinny by¢ usuwane do odpowiednich
pojemnikéw, ktére spetniajg okreslone wymagania techniczne.

& PRZESTROGA: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaz tego produktu wytgcznie przez
licencjonowanego dentyste lub lekarza dentyste lub na jego zlecenie.
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