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描述 
Bicon 植牙手術器械包括用於植牙手術的器械。這些器械為可重複使用器械。 
 
預期用途 
Bicon 植牙手術器械用於植牙手術、實驗室或修復程序。 
 
禁忌症 
已知對不銹鋼或鈦鋁釩合金（Ti6Al4V）過敏的個體不得使用 Bicon 植牙手術器械，因為可能引起過敏反

應。 
 
警告與注意事項 
• 此器械應由牙科或醫療從業人員使用或在其指導下使用。 
• 操作銳器時應格外小心，以避免受傷。 
• 每次使用前務必檢查器械是否有磨損的切割刃，因為彎曲或損壞的器械可能導致器械失效，造成病患

或使用者受傷。 
• 在高速（75 RPM以上）使用器械時必須適當沖洗；否則可能產生不良熱量，導致患者不適、牙齒或

組織壞死，或患者灼傷。 
• 除非另有說明，器械組為非無菌，使用前必須進行滅菌。 
• 不得使用本說明中列出的手動方法以外的任何清潔或滅菌方法，例如自動清潔方法，或諸如過氧化氫、

漂白劑或酒精等溶液，否則可能損壞器械並導致其提前失效。 
• 如發生與該器械相關的任何嚴重事件，應報告製造商及使用者和/或病患所在成員國的主管機關（如適

用）。 
 
殘留風險與不良反應 
殘留風險與不良反應包括對器械材料產生的不良反應、因器械污染導致的感染，或使用過程中器械斷裂。 
 
器械的保養與處理 
手術器械及器械盒易因長期使用、誤用或粗暴處理而損壞。必須小心操作以避免影響其精確性能。透過

適當的保養與處理，卡扣式器械可多次重複滅菌，並至少可使用20次。 
為盡量減少損壞，應採取以下措施： 

• 購買時以及每次使用及清潔後，檢查器械盒和器械是否損壞。清潔不徹底的器械應重新清潔，需

維修的器械應單獨放置，送交維修服務或退回製造商或經銷商。 
• 僅將器械用於其預定用途。 
• 操作銳器時應極度小心以避免受傷；應與感染控制專家協商，制定並確認適用於所有直接接觸器

械等級的安全操作程序。 
 
一般说明 
首次使用及每次重複使用或棄置前，須依指示清潔非無菌器械與滅菌。將卡扣式器械插入手機前，需檢

查器械是否完全就位；器械未完全嚙合可能導致器械或手機損壞。使用方式依賴手術需求；如適用，請

參閱手術手冊以了解適當的器械轉速。通常，Bicon 器械（包括擴孔器）在低速（50 RPM）下運行。 
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清潔與去污 
1. 拆解 – 大多數手術器械結構簡單，無需拆解。然而，一些結構較複雜的器械由多個組件組成，清潔或

去污前應將其拆解為獨立部件。 
 
2. 去除明顯污染 – 後續去污過程的有效性取決於先前明顯污物的去除，因為乾燥或凝固的蛋白質可能會

降低去污效果。器械使用後應盡快清潔。手術操作完成後立即將器械在酵素洗清潔劑中預浸，時間不少

於20分鐘。擴孔器及其他小部件應與手術器械盒分開浸泡。確保清潔劑與所有器械表面接觸，特別注意

清洗腔道、盲孔或套管等部位。隨後應使用軟刷手動清潔手術器械和器械盒，以去除所有殘留物。為徹

底清潔多部件器械，應將其分解為單獨組件。腔道、盲孔和套管應使用貼合的軟刷進行旋轉推拉多次清

潔。用自來水沖洗不少於一分鐘。徹底沖洗腔道、盲孔、套管及其他難以清潔區域。 
 
3. 超音波清洗 – 將器械及器械盒放入裝有防腐蝕酵素洗清潔劑的超音波清洗機清洗，時間不少於10分鐘。

確保器械所有表面均與清潔劑接觸。可根據超音波清洗機製造商的建議使用相容的清潔劑和漂洗助劑，

但應為中性或接近中性pH值。過於酸性或鹼性的溶液可能會腐蝕器械或器械盒。從超音波清洗機取出器

械後，用純化水沖洗不少於一分鐘，或直到無殘留清潔劑或雜質。確保器械所有區域均被沖洗乾淨。 
 
4. 乾燥與重新組裝 – 使用乾淨、吸水性強、不掉毛的無纖維布將器械擦乾。可使用乾淨的過濾壓縮空氣

吹乾難以接觸的區域，如腔道、盲孔或套管。目視檢查器械是否有損壞或磨損影響正常操作，包括器械

是否斷裂、刃口磨損、是否有腐蝕跡像或標記是否無法辨識。如檢測合格，將所有器械及小部件重新放

入手術器械盒（如適用）。在器械盒中放入一條高壓滅菌指示條。關閉器械盒。 
 
5. 滅菌 – 使用高壓滅菌紙包雙層包覆器械盒，並以高壓滅菌指示膠帶封口。單一器械可包裝於經核准的

醫用滅菌袋（4級）或包布中。採用濕熱/蒸氣在高壓滅菌器中滅菌，溫度為273°F（134°C），時間不

少於8分鐘。高壓滅菌器的乾燥週期應運轉不少於30分鐘。 
 
儲存 
已完成滅菌處理並包裹好的器械盒應以避免溫度和濕度極端變化的方式進行儲存。在搬運已包裹的器械

盒時應小心操作，以防損壞無菌屏障。醫療機構應根據所使用的無菌包裝材料類型及其製造商的建議設

定器械盒的有效儲存期。使用者必須意識到無菌狀態的維持是與事件相關的，且污染事件發生的可能性

會隨著時間推移及搬運增加，不論使用的是織物、非織物材料、滅菌袋或容器系統作為包裝方式。 
 
關鍵資訊     

 製造商  
 批號  

 如包裝破損請勿使用 

 生產日期  
 型號  

 請勿重複使用 

 歐洲共同體授權代表  
 此前使用  

 非無菌 

 查閱使用說明  
 數量  

 請勿重複滅菌 

 僅憑處方使用  
 小心  

 醫療裝置 
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