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ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

General

TRINIA® CAD/CAM discs and blocks are composed of a multi-directional interlacing of fiberglass and resin
in several layers. TRINIA® is milled into the desired shape of a substructure using a dental CAD/CAM
system. The restorations are then bonded to tooth structure and/or to implant abutments with adhesive
resin cement for use in edentulous or partially edentulous patients.

Intended Purpose
TRINIA® is a CAD/CAM machinable fiberglass and resin product intended to be used for the manufacture
of copings, substructures, removable dentures, or frameworks.

Indications
TRINIA® is indicated for use in the treatment of edentulism or partial edentulism through use as copings,
substructures, removable dentures, or frameworks.

Contraindications
TRINIA® should not be used in patients with parafunctional habits, such as bruxism.

Warnings and Precautions
«TRINIA® is supplied in a ready state. This material should not be fired under any circumstances.
«TRINIA® should not be milled or used at temperatures above 150°C (302°F).

« Do not contaminate TRINIA® with oils or grease.

« Do not exceed the mechanical tolerances of the device. TRINIA® has a flexural strength of >3
a flexural modulus of elasticity of <20 GPa and requires an occlusal thickness of 2.0mm for baks. Failure
to observe these parameters may compromise the results achieved with TRINIA®.

- If patients are known to be allergic to any of the ingredients, TRINIA® restorations shou
The processing of TRINIA® discs and blocks produces dust which may irritate the
other health issues. Refer to the Material Safety Data Sheet (available at www.bica@.

« Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to
and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is

ablished, if

applicable.
Residual Risks and Undesirable Effects ﬂ
Residual risks and undesirable effects include rejection of the magerjal or an allergic reaction to the
| &a

material, or fracture of the material. A summary of safety and clin erformance may be found on
Eudamed through the European website (https://ec.europa.e med) or at https://www.bicon.
com/safety.

Preparation
Proper preparation of the tooth/teeth is essential for ggti rength, color, and retention of a milled
restoration. TRINIA® is not water soluble and can b with air coolant by following the instructions

of the manufacturer of the milling machine. Rec bur material: Nano-diamond

How Supplied
TRINIA® is provided in protective pack it bel containing its dimensions and product code.
TRINIA® is provided in a ready-to-use st embve the product from its packaging and check for chips,

cracks, or other defects.

Storage and Use ,
TRINIA® is designed to be stol riginal packaging and used at room temperature. Do not store
the product in heat orin i

Disposal
The material isgno ous and can be disposed of in accordance with regional and local authority
requirements. I aste from contaminated devices or sharps should be disposed of in
appropriate coftainers which meet specific technical requirements.
C SA Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or
rofessional.
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ESPANOL INSTRUCCIONES DE USO

General

Los discos y bloques CAD/CAM TRINIA® estan constituidos por un entrelazado multidireccional de fibra
de vidrio y resina en varias capas. TRINIA® se fresa en la forma deseada de una subestructura con un
sistema CAD/CAM dental. Las restauraciones se unen a la estructura del diente y/o a los pilares del
implante con cemento de resina adhesivo para su uso en pacientes edéntulos o parcialmente edéntulos.

Finalidad prevista
TRINIA® es un producto mecanizable CAD/CAM de fibra de vidrio y resina destinado a la fabricacion de
cofias, subestructuras, protesis dentales removibles o armazones.

Indicaciones
TRINIA® esta indicado para su uso en el tratamiento del edentulismo o edentulismo parcial mediante su
uso como cofias, subestructuras, prétesis dentales removibles o armazones.

Contraindicaciones
TRINIA® no debe usarse en pacientes con hébitos parafuncionales, como bruxismo.

Advertencias y Precauciones
« TRINIA® se suministra listo para utilizarse. Este material no debe cocerse en ninguna circunstancia.
«TRINIA® no debe fresarse ni utilizarse a temperaturas superiores a 150 °C (302 °F).
- No contamine TRINIA® con aceites o grasa.
« No exceda las tolerancias mecanicas del dispositivo. TRINIA® tiene una resistencia a la flexién
MPa y un médulo de elasticidad a la flexion de <20 GPa y requiere un espesor oclusal de 2,0 fam para [a
barras. El incumplimiento de estos pardmetros puede comprometer los resultados obte S
TRINIA®.
- Si se sabe que los pacientes son alérgicos a alguno de los ingredientes, no se deb

restauraciones TRINIA®. El procesamiento de los discos y bloques TRINIA® produc&pol € puede
irritar la piel y los ojos o causar otros problemas de salud. Consulte la hoja de datos d ridad del
material (disponible en www.bicon.com).

« Cualquier incidente grave que se haya producido en relacion con el di itivo debe notificarse al

fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el qu&est stablﬁido el usuario y/o el
paciente, si procede.

material, o fractura del material. Puede encontrar un resumen guridad y el rendimiento clinico en

Riesgos Residuales y Efectos Indeseables
Los riesgos residuales y efectos indeseables incluyen el rechaz% ial o una reaccion alérgica al
Eudamed a través del sitio web europeo (https://ec.europa. ‘eudamed) o en https://www.bicon.

com/safety.

Preparacion

La preparacion adecuada del diente/dientes es una resistencia, color y retencién 6ptimas
de una restauracion fresada. TRINIA® no es sqjuble'@n a se puede fresar con refrigerante de aire
siguiendo las instrucciones del fabric de ora. Material de fresa recomendado: Nano-
diamante

Presentacion

TRINIA® se suministra en un emBa
el codigo del producto. TRINIA
compruebe si hay astillas, gie

ajgfprotéctor con una etiqueta en la que se indican sus dimensiones y
oporciona listo para usar. Saque el producto de su embalaje y
tros defectos.

Conservacion y Uso

TRINIA® esta disen servarse en su embalaje original y para utilizarse a temperatura ambiente.
No conserve € 0 expuesto a fuentes de calor ni a la luz solar.

Eliminacion

El materia eligroso y puede eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades

region, locales. Los residuos peligrosos procedentes de dispositivos contaminados u objetos

nza dgben eliminarse en contenedores adecuados que cumplan con los requisitos técnicos
cifi

PRECAUCION: La ley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a un dentista o
profesional dental con licencia o por orden de este.
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[ it ] ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

Informazioni generali

I blocchi e i dischi CAD/CAM TRINIA® sono composti da un intreccio multi-direzionale stratificato in fibra
di vetro e resina. | blocchi e i dischi TRINIA® vengono fresati nella forma desiderata per la sottostruttura
utilizzando un sistema dentale CAD/CAM. Le protesi vengono quindi cementate su monconi naturali e/o
su abutments, con un cemento resinoso adesivo per I'uso su pazienti totalmente o parzialmente edentuli.

Scopo previsto
TRINIA® & un materiale composto da fibra di vetro e resina lavorabile mediante CAD/CAM per la
produzione di cappette, sottostrutture, dentiere amovibili o altre strutture dentali.

Indicazioni
TRINIA® & indicato nel trattamento delle edentulie totali e parziali mediante I'uso come cappette,
sottostrutture, protesi rimovibili o altre strutture dentali.

Controindicazioni
I blocchi e i dischi TRINIA® non devono essere usati in presenza di abitudini parafunzionali come il
bruxismo.

Avvertenze e precauzioni

« I blocchi e i dischi TRINIA® sono forniti pronti per I'uso. Questo materiale non deve essere surriscal
in nessuna circostanza.

« | blocchi e i dischi TRINIA® non devono essere fresati o usati a temperature superiori a 150 °C

« Non contaminare i blocchi e i dischi TRINIA® con oli o grasso.

« Non superare le tolleranze meccaniche del materiale. TRINIA® offre una resistenza alla flg
superiore a 300 MPa ed un modulo elastico inferiore a 20 GPa, e richiede uno spessore
2.0mm per le barre. La mancata osservanza di questi parametri potrebbe compro
ottenuti con TRINIA®.

«In caso i pazienti fossero allergici ad uno qualsiasi dei componenti, TRINIA® non deve g8sege utilizzato.
La lavorazione dei dischi e dei blocchetti in TRINIA® produce polveri che potrebbero irfitare pelle ed
occhi o causare altre conseguenze per la salute. Fare riferimento alle sché@le di sicurezza dei materiali
(disponibili su www.bicon.com).

- Qualsiasi incidente significativo che accada in relazione all’'uso del materia
produttore ed all'autorita’ competente nella nazione dove sono Ktil’utill

o

dev&ssere segnalato al
atore e/o il paziente, se
possibile.

Rischi Residui ed Effetti Indesiderati

I rischi residui e gli effetti indesiderati includono il rigetto jdle o una reazione allergica al
materiale o la frattura del materiale. Un sommario riguatgdantélla sicurezza e le prestazioni cliniche puo
essere consultato su Eudamed attraverso il sito euro, /ec.europa.eu/tools/eudamed) oppure su

https://www.bicon.com/safety.

Preparazione
La corretta preparazione della dentatura é fo
del mantenimento dei restauri fresati.
essere fresati con un refrigerante ad ari
Materiale di finitura consigliatg: nan?i

meéRtaleer l'ottimizzazione dell'adesione, del colore e

schi TRINIA® non sono solubili in acqua e possono
le istruzioni fornite dal produttore della fresatrice.
anti / frese nano-diamantate

Dotazione
| blocchi e i dischi TRINIA® so i in una confezione protettiva dotata di unetichetta recante le
dimensioni e il codice de RINIA® viene fornito pronto all’'uso. Rimuovere il materiale dal suo
imballaggio e verificare a di scheggiature, fratture, o altri difetti.

Conservaziorg e uso

I blocchi e i dischi
temperatura ambiepte.

Smaltimen'

'sono progettati per essere conservati nella confezione originale e usati a
on conservare il prodotto in presenza di calore o luce solare.

ATTENZIONE: La legge federale USA limita la vendita di questo materiale esclusivamente su
indicazione o da parte dell'odontoiatra o di professionisti del settore dentale.

Compatibile con
risonanza magnetica
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PORTUGUES INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Aspectos gerais

Os discos e blocos TRINIA® CAD/CAM s&o constituidos por um entrelacado multi-direccional de fibra de
vidro e resina em varias camadas. O TRINIA® é fresado na forma desejada de uma substrutura utilizando
um sistema dentdrio CAD/CAM. As restauragdes sdo entdo unidas ao dente e/ou abutments do implante
com cimento resinoso adesivo para uso em pacientes edéntulos ou parcialmente edéntulos.

Finalidade de uso
TRINIA® é um produto de fibra de vidro e resina calcindvel em CAD/CAM destinado a fabricacao de
copings, subestruturas, préteses removiveis ou barras dentarias.

Indicacées
TRINIA® é indicada para uso no tratamento de edentulismo total ou parcial através do uso de copings,
subestruturas, préteses removiveis ou barras dentarias.

Contra-indicagoes
O TRINIA® ndo deve ser utilizado em doentes com habitos parafuncionais, por exemplo, bruxismo.

Adverténcias e Precaucdes

« O TRINIA® é fornecido pronto a utilizar. Este material ndo deve ser exposto ao fogo em circunstancia
alguma.

« O TRINIA® ndo deve ser fresado ou utilizado a temperaturas superiores a 150 °C (302 °F).

« Nao contaminar o TRINIA® com 6leos ou massas lubrificantes

- Ndo exceda as tolerancias mecanicas do dispositivo. TRINIA® tem uma forca de flexdo >300 MPa elum

q
para a pele e olhos ou causar outros problemas de satide. Consulte a Ficha de Dados
(disponivel no www.bicon.com).

« Qualquer incidente sério que tenha ocorrido em relagao ao dispositiv e ser informado ao fabricante
e a autoridade competente do Estado Membro no qual o usudrio e/o¥ pagiente Qsa estabelecido, se
aplicavel.

uranga

Um sumario de seguranca e resultado clinico pode ser encon Eudamed através do site Europeu
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou no https://www.b /safety.

Riscos Residuais e Efeitos Indesejaveis
Riscos residuais e efeitos indesejaveis ao material incluem reje'q, redgdo alérgica ou fratura do material.
n

Preparacgao
E fundamental uma preparacao adequada do(s) d
restauragao fresada. O TRINIA® néo é soluvel na

seguindo as instrucdes do fabricante da maquina
Material recomendado para a broca: dia

para a Optima resisténcia, cor e fixagdo de uma
ser fresado com um ar de refrigeracao

Apresentacao
OTRINIA® é fornecido numa embalagemi@e proteccdo com um rétulo que indica as dimensées e o
codigo do produto. TRINIA® é p rofta para uso. Remova o produto do seu invélucro e verifique a
presenca de qualquer rachad scas ou outros defeitos.

Conservacao e Utilizaca
O TRINIA® foi desenvolvi affa ser conservado na embalagem original e utilizado a temperatura
ambiente. Néo’con% duto em local quente ou sob a luz solar directa.

Eliminagdo

O material nao'g pétigoso e pode ser descartado de acordo com os requerimentos das autoridades

regionais Os residuos perigosos de dispositivos contaminados ou de objetos perfurantes devem
e

recipientes adequados que cumpram os requisitos técnicos especificos.

ser eli
CAO: As leis federais dos EUA restringem este dispositivo a venda por ou mediante pedido
m dentista licenciado ou profissional da odontologia.

| | .
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DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

Allgemeines

TRINIA® CAD/CAM-Scheiben und -Blcke bestehen aus einer multidirektionalen Verflechtung von
Glasfaser und Kunststoff in mehreren Schichten. TRINIA® wird mithilfe eines dentalen CAD/CAM-Systems
in die gewiinschte Form einer Unterkonstruktion geschliffen. Die Restaurationen werden dann mit der
Zahnstruktur und/oder Abutment mit Klebeharzzement zur Verwendung bei zahnlosen oder teilweise
zahnlosen Patienten verklebt.

Beabsichtigte Verwendung
TRINIA® ist ein CAD/CAM-bearbeitbares Glasfaser- und Harzprodukt, das zur Herstellung von Kappen,
Unterkonstruktionen, herausnehmbarem Zahnersatz oder Geriisten verwendet werden soll.

Indikationen
TRINIA® ist fur die Behandlung von Zahnlosigkeit oder Teilzahnlosigkeit in Form von Kappen,
Unterkonstruktionen, herausnehmbarem Zahnersatz oder Rahmen vorgesehen.

Gegenanzeigen
TRINIA® sollte nicht fiir Patienten mit parafunktionellen Gewohnheiten wie z. B. Bruxismus verwendet
werden.

Warn- und Vorsichtshinweise
« TRINIA® wird gebrauchsfertig geliefert. Dieses Material darf unter keinen Umstanden verbrannt w
« TRINIA® darf nicht bei Temperaturen lber 150 °C (302 °F) geschliffen oder verwendet werde

« TRINIA® nicht mit Olen oder Schmierstoffen verunreinigen.

- Uberschreiten Sie nicht die mechanischen Toleranzen. TRINIA® hat eine Biegefestigkeit
und ein Biegemodul der Elastizitat von <20 GPa und erfordert eine okklusale Dicke vo
Stege. Die Nichtbeachtung dieser Parameter kann die mit TRINIA® erreichten Erg

«Wenn bei Patienten bekannt ist, das sie allergisch auf einen der Bestandteile zu s einen, sollten
TRINIA® Restaurationen nicht verwendet werden. Die Verarbeitung von TRINIA® Schei
erzeugt Staub, der Haut und Augen reizen oder andere gesundheitliche Rrobleme ver
Siehe Materialsicherheitsdatenblatt (verfigbar unter www.bicon.com

« Alle schwerwiegenden Vorfalle, die sich im Zusammenhang mit dem®ro
dem Hersteller und der zustédndigen Behorde des Mitgliedstaats gemeldet
und/oder Patient niedergelassen ist.

Restrisiken und Nebenwirkungen
Zu den Risiken und unerwiinschten Wirkungen gehéren dig A g des Materials oder eine
ia n

allergische Reaktion auf das Material oder ein Bruch des Ma e Zusammenfassung der Sicherheit
und der klinischen Leistung finden Sie auf Eudamed U i opdische Website (https://ec.europa.eu/
tools/eudamed) oder unter https://www.bicon.co

Vorbereitung

Die ordnungsgemafe Vorbereitung des Zahngs o hne ist fir die optimale Festigkeit, Farbe und
Erhaltung einer geschliffenen Restaurgtign unaklasslich. TRINIA® ist nicht wasserl6slich und kann unter
Beachtung der folgenden Anweisunge eifmaschinenherstellers mit KihImittel geschliffen
werden. Empfohlenes Bohrmaterial: Na iamant

Lieferung ,

TRINIA® wird in einer Schutzvé
Produktcode an. TRINIA® wi
Produkt aus der Verpac

% ng geliefert; das Etikett gibt die Abmessungen und den
einem gebrauchsfertigen Zustand bereitgestellt. Entfernen Sie das
d uberprifen Sie, ob Risse, Abplatzungen oder andere Defekte vorliegen.

Lagerung und Ve|
TRINIA® muss |
Produkt von

gihalverpackung gelagert und bei Raumtemperatur verwendet werden. Das
rektem Sonnenlicht fernhalten.

Entsorgun
Das Mt uhgefahrlich und kann gemaR den regionalen und lokalen Anforderungen entsorgt
Gef;

de rlicher Abfall kontaminierter Produkte oder scharfe Gegensténde sollten in geeigneten
halte tsorgt werden, die den spezifischen technischen Anforderungen entsprechen.

VORSICHT: Das US-Bundesrecht beschrankt dieses Gerat auf den Verkauf durch oder auf Bestellung
eines lizenzierten Zahnarztes oder Zahnarztes.

] .
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FRANCAIS MODE D’EMPLOI

Généralités

Les disques et blocs CAD/CAM TRINIA® sont constitués d’un entrelacs multidirectionnel de fibres de verre
et de résine en plusieurs couches. TRINIA® est usiné pour lui donner la forme souhaitée d'une
infrastructure a I'aide d'un systeme de CAD/CAM dentaire. Les restaurations sont ensuite liées a la
structure dentaire et / ou aux piliers implantaires avec un ciment de résine adhésif pour une utilisation
chez des patients édentés ou partiellement édentés.

Objectif visé
TRINIA® est un produit en fibre de verre et résine usinable CAD/CAM destiné a étre utilisé pour la
fabrication de coiffes, de sous-structures, de prothéses dentaires amovibles ou d’armatures.

Indications
TRINIA® est indiqué pour le traitement de I'édentation ou de I'édentation partielle par I'utilisation de
coiffes, de sous-structures, de prothéses dentaires amovibles ou d’armatures.

Contre-indications
TRINIA® ne doit pas étre utilisé chez les patients avec des parafonctions comme le bruxisme.

Avertissements et précautions

< TRINIA® est fourni prét a 'emploi. Ce matériau ne doit étre en aucune circonstance étre mis en contéc
avec une flamme.

«TRINIA® ne doit pas étre usiné ou utilisé a des températures supérieures a 150 °C (302 °F).

« Ne pas contaminer TRINIA® avec des huiles ou de la graisse.

« Ne dépassez pas les tolérances mécaniques de l'appareil. TRINIA® a une résistance a la
et un module d'élasticité a la flexion <20 GPa et nécessite une épaisseur occlusale de 2,
barres. Ne pas respecter ces paramétres peut compromettre les résultats obtenu

- Si les patients sont allergiques a I'un des ingrédients, les restaurations TRINIA® ne'@loiv@nt pas étre
utilisées. Le traitement des disques et blocs TRINIA® produit de la poussiere qui peut i
yeux ou causer d’autres problemes de santé. Reportez-vous a la fiche de données de s
(disponible sur www.bicon.com).

«Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit étre sighalé
compétente de I'Etat membre dans lequel I'utilisateur et / ou le patient est

fabrﬁnt et a l'autorité
abli, le cas échéant.

Risques résiduels et effets indésirables

Les risques résiduels et les effets indésirables comprennent le tériau ou une réaction
allergique au matériau, ou encore la fracture du matériau. de la sécurité et des performances
cliniques est disponible sur Eudamed via le site Web europédip( ://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou

sur https://www. bicon.com/safety.

Préparation

Une préparation adéquate de la ou des dent(s) pour obtenir une résistance, une couleur et
une rétention optimales d'une restauration usi | n'est pas soluble dans I'eau et peut étre usiné
avec refroidissement a I'air en suivant {@sinstruegiofns du fabricant de la machine d’'usinage. Matériau
recommandé de la fraise : nano-diama

Conditionnement
TRINIA® est fourni dans un embalia
code produit. TRINIA® est fou
éclats, des fissures ou d'a

ﬁe otection avec une étiquette indiquant ses dimensions et son
a I'emploi. Retirez le produit de son emballage et vérifiez s'il y a des

Stockage et utilisation
TRINIA® est concu € cké dans son emballage d'origine et utilisé a température ambiante. Ne
pas stocker Ieg haleur ni au soleil.

Mise au rebut
Le matéria as dangereux et peut étre éliminé conformément aux exigences des autorités

régiol |ocales. Les déchets dangereux provenant de dispositifs ou d'objets tranchants contaminés
re €liminés dans des conteneurs appropriés qui répondent aux exigences techniques

MISE EN GARDE: La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil par ou sur ordre d’'un
dentiste ou professionnel dentaire agréé.
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[ nl ] NEDERLANDS GEBRUIKSAANWLIZING

Algemeen

TRINIA® CAD/CAM-schijfjes en -blokjes bestaan uit verscheidene lagen multidirectioneel
dooreengevlochten fiberglas en hars. TRINIA® wordt in de gewenste substructuurvorm gefreesd met
gebruik van een tandheelkundig CAD/CAM-systeem. De restauraties worden gehecht aan de
tandstructuur en/ of aan implantaat abutments met adhesief kunstharscement voor gebruik bij
tandeloze of gedeeltelijk endentate patiénten.

Beoogd doel
TRINIA® is een CAD/CAM bewerkbaar product van glasvezel en hars dat bedoeld is voor de vervaardiging
van copings, substructuren, uitneembare prothesen of frames.

Indicaties
TRINIA® is geindiceerd voor gebruik bij de behandeling van edentulisme of partieel edentulisme door
gebruik als copings, suprastructuren, uitneembare gebitsprothesen of frames.

Contra-indicaties
TRINIA® mag niet worden gebruikt bij patiénten met parafunctionele gewoonten, zoals bruxisme.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

+ TRINIA® wordt geleverd in gebruiksklare toestand. Dit materiaal mag onder geen enkel beding wogle
gebakken.

+ TRINIA® mag niet worden gefreesd of gebruikt bij een temperatuur boven 150 °C (302 °F).

+ TRINIA® niet verontreinigen met olién of vet.

« Overschrijd de mechanische toleranties niet. TRINIA® heeft een buigsterkte van >300 en
elasticiteitsmodulus van <20 GPa en vereist een occlusale dikte van 2,0 mm voor baars . Ret
niet naleven van deze parameters kan de resultaten van TRINIA® in gevaar breng

« Als bekend is dat patiénten allergisch zijn voor een van de ingrediénten, mogen
niet worden gebruikt. De verwerking van TRINIA® -schijven en -blokken produceert st
ogen kan irriteren of andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Raadpleeg het
veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op www.bicon.com).

- Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het'mat@riaal, rﬁet worden gemeld
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de locatie/ staat/ land waaria de gebruiker en/ of patiént

-restauraties
de huid en

is gevestigd, indien van toepassing. \
Restrisico’s en Ongewenste Effecten
Restrisico’s en ongewenste effecten zijn onder andere afstoi et materiaal of een allergische

reactie op het materiaal, of breuk van het materiaal. Een sa \4 g van de veiligheid en klinische
prestaties is te vinden op Eudamed via de Europese w, e (hitps://ec.europa.eu/tools/eudamed) of op
https://www.bicon.com/safety.

Preparatie

Passende preparatie van het element of de efgme i entieel voor optimale sterkte, kleur en
retentie van een gefreesde restaurati 1A jet in water oplosbaar en kan worden gefreesd met
koellucht volgens de instructies van d van de frees. Aanbevolen boormateriaal: Nanodiamant

Wijze van levering
TRINIA® wordt geleverd in een D
productcode op het etiket. TR
controleer het op spaand;

mende verpakking met vermelding van de afmetingen en de
ordt gebruiksklaar geleverd. Haal het product uit de verpakking en
en of andere defecten.

Bewaring en gebruik
TRINIA® moet m zij
gebruikt. Bewa

elijke verpakking worden bewaard en bij kampertemperatuur worden
ct niet in hitte of zonlicht.

Afvoer
Het materiadhig et gevaarlijk en kan worden afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van
de regij n [okale autoriteiten. Gevaarlijk afval van gecontamineerde hulpmiddelen en scherpe

W n/dient te worden weggegooid in de daarvoor bestemde containers die voldoen aan
fie chnische vereisten.

LET OP: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit materiaal alleen worden verkocht
door of in opdracht van een bevoegde tandarts of tandheelkundige professional.

] .
!I T RI N IA De oplossing voor metaalvrije CAD/CAM-restauraties
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POLSKA INSTRUKCJA UZYCIA

Informacje ogéine

Dyski i bloki TRINIA® CAD/CAM sg wykonane z zywicy i wtdkien szklanych przeplatanych
wielokierunkowo w kilku ptaszczyznach. Materiat TRINIA® jest frezowany do pozadanego ksztattu
konstrukcji nosnej przy uzyciu systemu CAD/CAM. Odbudowy z Trinii mocowane sg do tkanek zeba i /
lub do tacznikéw implantu za pomocg cementu adhezyjnego na bazie zywicy u pacjentéw z cze$ciowym
brakami lub bezzebiem.

Przeznaczenie
TRINIA® to obrabialny w technologii CAD/CAM produkt z wtdkna szklanego i zywicy, przeznaczony do
stosowania do podbudoéw koron, suprastruktur, protez ruchomych oraz mostéw.

Wskazania
TRINIA® jest wskazana do stosowania w leczeniu bezzebia lub barakéw czecieowych poprzez
zastosowanie do podbudoéw koron, suprastruktur, protez ruchomych oraz mostéw.

Przeciwwskazania
Produktu TRINIA® nie nalezy stosowac u pacjentdw z parafunkcjami takimi jak bruksizm.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci

+ Produkt TRINIA® jest dostarczany w stanie gotowym do uzycia. Tego materiatu nie wolno spala¢ w
zadnych okolicznosciach.

« Nie wolno frezowac ani uzywac produktu TRINIA® w temperaturach przekraczajacych 150 °C,

« Nie zanieczyszcza¢ materiatu TRINIA® olejami i smarami.

« Nie przekracza¢ mechanicznych parametréow produktu. TRINIA® ma wytrzymatosé na zg
i elastyczny modut ugiecia <20GPa dlatego wymaga grubosci okluzyjnej 2,0 mm dla b
Nieprzestrzeganie tych parametréw moze zagrozi¢ wynikom osiggnietym dzieki

« Jedli wiadomo, ze pacjent jest uczulony na ktérykolwiek ze sktadnikdéw, nie nalez ¢ TRINIA®.
Obroébka dyskow i blokéw TRINIA® powoduje powstawanie pytu, ktéry moze podraznigd
powodowac inne problemy zdrowotne. Nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki b
produktu (jest ona dostepna na www.bicon.com).

+ Kazdy powazny incydent, ktory wystapit w zwigzku z produktem, nal€zy zgtosi¢ pﬁducentowi i,w
stosownych przypadkach, wtasciwemu organowi Paristwa, w ktorym uzytk@nik i / lub pacjent ma

siedzibe. \
Inne ryzyka i dziatania niepozadane

Ryzyko resztkowe i dziatania niepozadane obejmuja odrzu @rialu, reakcje alergiczng na materiat
lub jego pekniecie. Podsumowanie danych w zakresie bezpi a i zastosowania klinicznego mozna

znalez¢ w Eudamed na europejskiej witrynie (http://ec.etigopa /tools/eudamed) lub na https://www.
bicon.com/safety. q
W

Przygotowanie
Odpowiednie przygotowanie zeba(6w) ma sta
i mocowania frezowanego uzupetnie
frezowany z chtodzeniem powietrzem
Zalecany materiat wiertet: nanodiament

czenie dla optymalnej wytrzymatosci, koloru
Mate! INIA® nie jest rozpuszczalny w wodzie i moze by¢
instrukcjami producenta frezarki dentystycznej.

Opakowanie ,

Materiat TRINIA® jest dostarcz akowaniu ochronnym z etykieta zawierajaca informacje o
wymiarach i kodzie prod jest dostarczana w stanie gotowym do obroébki. Nalezy wyjac
produkt z opakowania i iC, czy nie ma wyszczerbien, pekniec lub innych uszkodzen.

Przechowywanie j e
Materiat TRINI ieh by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu i stosowany w temperaturze
pokojowej. Ni & ywac produktu w wysokich temperaturach lub w nastonecznionym miejscu.

Usuwanie
Produ jest niebezpieczny i mozna go utylizowac zgodnie z wymogami wtadz regionalnych i
alnyeht- Njigbezpieczne odpady oraz ostre narzedzia powinny by¢ usuwane do odpowiednich
nik&W, ktore spetniajg okreslone wymagania techniczne.

PRZESTROGA: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaz tego produktu wylgcznie przez
licencjonowanego dentyste lub lekarza dentyste lub na jego zlecenie.

U \ Rozwi iedl i
azanie dla prac protetycznych w technice
ll T R I N IA CAD/CAM nie zawierajacych metali

Osoba Odpowiedzialna
w Wielkiej Brytanii
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TURKCE KULLANMA TALIMATI

Genel

TRINIA® CAD/CAM diskleri ve bloklari birkag tabaka halinde ¢ok yonlii i¢ ice girmis fiberglas ve regineden
olusur. TRINIA bir dental CAD/CAM sistemi kullanilarak bir alt yapinin istenen sekline frezelenir.
Restorasyondan sonra dis yapisina ve/veya dissiz veya kismen dissiz hastalarda implant abutmentlerine
yapiskan recine siman ile baglanir.

Kullanim amaci
TRINIA®, cad/cam cihazinda islenebilen fiberglas ve regine igerikli bir triindiir. Kullanim amaci koping,
cikarilabilir protezler, altyapilar veya iskelet formudur.

Endikasyonlar
TRINIA® dissizlik veya kismi dissizlik vakalarinda koping, alt yapi, ¢ikarilabilir protez veya iskelet olarak
kullanilabilir.

Kontrendikasyonlar
TRINIA, bruksizm gibi parafonksiyonel aliskanliklari olan hastalarda kullaniimamalidir.

Uyarilar ve Onlemler

«TRINIA hazir durumda saglanir. Bu materyal hicbir sart altinda ytiksek isiya maruz birakilmamalidir.

« TRINIA frezelenmemeli veya 150 °C (302 °F) Uistlinda sicakliklarda kullaniimamalidir.

«TRINIA'y1 yaglar veya gresle kontamine etmeyin.

« Cihazin mekanik toleranslarini asmayin. TRINIA®, >300 MPa egilme mukavemetine ve <20 GPg’e
elastisite modiiline sahiptir ve 2.0 mm'lik bir okliizal kalinlik gerektirir. Bu parametrelere uyulanasi,
TRINIA® ile elde edilen sonuglari tehlikeye atabilir.

« Hastalarin bilesenlerden herhangi birine alerjisi oldugu biliniyorsa, TRINIA® restorasyon
kullaniimamalidir. TRINIA® disklerinin ve bloklarinin islenmesi, cildi ve gozleri tahri
baska saglik sorunlarina neden olabilecek toz tretir. Malzeme Guivenligi Veri Sayf:

com adresinde mevcuttur).

- Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, Ureticiye ve v,
hastanin yerlesik oldugu Uye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir,

Rezidiiel Riskler ve istenmeyen Etkiler
Risk ve istenmeyen yan etkiler arasinda malzemenin viicut tarafi
veya malzemenin kirilmasi yer alabilir. Givenlik ve klinik performa

safety adresinde.

‘Q"e
bulunabilir Avrupa web sitesinde (https://ec.europa.eu/tools/@w

Hazirhk

Frezelenmis bir restorasyonun optimum gicd, rengi
hazirlanmasi sarttir. TRINIA suda ¢6ziinmez ve frezd
sogutucusu ile frezelenebilir. Onerilen bur mate

Saglanma Sekli
TRINIA, boyutlari ve tiriin kodunu icer
hazir durumda saglanir. Uriinii ambalaji

Saklama ve Kullanim

TRINIA, orijinal ambalajinda s

veya giines isiginda saklama

Atik Yonetimi

Kontamine cih@zla

kaplara atilma

Materyal tehlikeli d%

& DiK

apo-glmas

a, kullanici

eya
www.bicon.

4

esi, allerjik reaksiyon

bir 6zeti, Eudamed araciligiyla

eya https://www.bicon.com/

iyonu acisindan disin/dislerin uygun sekilde
sinin Ureticisinin talimati kullanilarak hava

koruyucu ambalajinda saglanir. TRINIA® kullanima
cikarin ve yonga, catlak veya diger kusurlari kontrol edin.

ak ve oda sicakliginda kullanilmak iizere tasarlanmistir. Uriini 1si

Igesel ve yerel otorite gerekliliklerine uygun olarak imha edilebilir.

ici maddelerden tehlikeli atiklar belirli teknik gereklilikleri karsilayan uygun

D Federal kanunlarina gore bu cihaz sadece lisansh bir dis laboratuvari uzmani veya dis

S TRINIA

Anahtar

h@a dan veya emriyle satilabilir.

Metalsiz CAD/CAM restorasyonlari i¢in ¢6ziim

e

fHres

Avrupa Uyumu

Kullanim Talimatlarina
bakiniz

Uretici

Uretim tarihi

Avrupa Toplulugunda
yetkili temsilci

Birlesik Krallik
Sorumlu Kisi
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Son Kullanma Tarihi

Katalog Numarasi

Parti kodu

Benzersiz cihaz
tanimlayicisi

Tibbi cihaz

® >
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\
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Sadece Regeteyle Satilir

Dikkat

Ambalaj hasarliysa
kullanmayin

Isive glines isigindan
uzak tutun

MR Guivenli
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